
6 de Junio del 2018

Junta de la Agencia de Sustentabilidad y 
Talleres Públicos

Agencia de Sustentabilidad de Aguas Subterráneas de la Cuenca de Cuyama



Agenda

▪ Bienvenida / Introducción (5 min)

▪ Cuenca de Cuyama – Resumen de las Condiciones Físicas (20 min)

▪ Preguntas / Discusión (30 min)

▪ Discusión Interactiva Sobre la Sustentabilidad del Agua Subterránea en la 
Cuenca de Cuyama (40 min)

▪ Resumen y Siguientes Pasos (15 min)



Plan Sustentable para la Cuenca de Cuyama– Proceso
Proceso

Historial de 
SGMA

Agua 
Subterránea 101

Modelo Conceptual 
del Agua

Valle de Cuyama y 
Condiciones de la 

Cuenca

Metas de Sustentabilidad
y Criterios

Acciones de Manejo y 
Prioridades

Plan para 
Implementación 

Plan de Sustentabilidad de 
las Aguas Subterráneas 

Enero Abril Julio Octubre Enero Abril Julio Octubre Enero
2018 2019

Visión de 
Sustentabilidad

Ideas de Acción 

Definición del 
Problema

Aprobación del Plan de Sustentabilidad 
de las Aguas Subterráneas

Talleres (Ingles y Español) 

Reuniones de la Mesa Directiva del GSA

Reuniones del Comité Consultivo  Permanente

Modelo de la Cuenca, Pronósticos, 
y Contabilidad del Agua
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Componentes de una Cuenca de Agua 
Subterránea 

▪ Acuíferos

▪ Extracción de agua 
para la agricultura 
y usos domésticos 

▪ Recarga

▪ Interacción con 
aguas superficiales
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Cuenca de Cuyama – Resumen de las 
Condiciones Físicas

Agencia de Sustentabilidad de Aguas Subterráneas de la Cuenca de Cuyama



Resumen de las Condiciones Físicas

▪ Cuencas Hidrográficas y Aguas Superficiales

▪ Precipitación

▪ Escenario Regional

▪ Topografía 

▪ Río y Perfil de las Aguas Subterráneas

▪ Mapas Geológicos

▪ Fallas

▪ Capas del Modelo



Cuenca de Cuyama 
y Arroyos/Rios



Cuenca de Cuyama –
Precipitación PRISM Ajustada
1960-2015



Monitoreo del Nivel del Aguas Subterránea



Escenario Regional



Topografía



Perfil de Elevación del Suelo y del Agua Subterránea



Geología

▪ Escala de 1:250,000

▪ La frontera de la 
cuenca es definida a 
esta escala

▪ La frontera de la 
cuenca es la frontera 
entre los materiales 
del acuífero y roca de 
fondo



Geología

▪ Dibblee escala 
de 1:24,000

▪ Mayor detalle

▪ Afloramientos 
en la cuenca



Geología

250k Map 750k Map



Fallas

▪ Región tectónicamente 
activa

▪ Fallas forman una 
porción de la frontera 
de la cuenca

▪ Fallas también cruzan 
porciones de la cuenca



Falla del Cañón de Santa Barbara  

▪ Considerado una barrera para 
flujos en múltiples referencias   

▪ Gradientes hidráulicos 
empinados en la Falla del 
Cañón de Santa Barbara 

▪ Incierto que tan lejos al este se 
extiende o que tan cercas esta 
a la superficie 

▪ Barrera parcial al flujo en la 
región Origen: EKI 2017

2010 Contorno de Elevación de Agua Subterránea



Falla de Russell – Conclusiones Preliminares

▪ Incierto si la falla misma es 
una barrera para el flujo 

▪ Grosor de Morales y Aluvión 
reducido al oeste

▪ Afloramientos de unidades 
marinas restringen las vías de 
flujo del agua subterránea



Falla de Russell

▪ Refinar la comprensión de la 
falla: 
▪ Continuar monitoreando al oeste 

de la falla
▪ Estudio adicional de GSA:

▪ Expandir la red de monitoreo 
(perforar nuevos pozos o usar 
existentes) para monitorear 
simultáneamente en ambos lados 
de la falla

▪ Otros análisis 

▪ Actualizar el GSP2 en 5 años con 
mejor comprensión 

1 GSA, por sus siglas en inglés, corresponde a la Agencia de 
Sustentabilidad de Aguas Subterráneas 
2 GSP corresponde al Plan Sustentable de Agua Subterránea



Tres Capas Modelo Creadas para Representar la 
Hidrogeología de la Cuenca 
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Preguntas/Discusión

▪ Preguntas/Discusión sobre las condiciones físicas de la Cuenca de 
Cuyama
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Discusión Interactiva Sobre la Sustentabilidad 
del Agua Subterránea en la Cuenca de Cuyama

Agencia de Sustentabilidad de Aguas Subterráneas de la Cuenca de Cuyama



Indicadores de Sustentabilidad en la Cuenca de 
Cuyama

Indicadores de 
Sustentabilidad 

Disminución de 
Niveles de Aguas 

Subterráneas

Reducción de 
Almacenamiento 

Hundimiento de 
la Tierra

Agotamiento de 
Aguas 

Superficiales

Degradación 
Calidad de Agua

Criterios de 
Medición 
Definidos por 
SGMA1

Elevación de Agua 
Subterránea

Volumen Total Frecuencia y grado 
de hundimiento

Volumen o 
frecuencia de  
agotamiento

Migración de 
plumas; 
concéntratenos de 
constituyentes

Ejemplos de 
problemas 

Pozos secos;
Baja producción de 
bombeo

Pozos secos;
Baja producción 
de bombeo

Campos 
desnivelados; 
Daño a las 
estructuras

Rio de Cuyama 
seco mas temprano 
/ más a menudo

Mayor salinidad;
Nitratos en el agua 
para tomar

1 SGMA, por sus siglas en inglés, corresponde a la Ley de Manejo Sustentable de Aguas Subterráneas



Resultados No Deseados, Umbrales Mínimos y 
Objetivos Mensurables

▪ Resultados indeseables:
▪ Deben ser significantes e 

irrazonables

▪ Declaración que describe 
las condiciones que no 
queremos que sucedan

▪ Definido para cada 
indicador de 
sustentabilidad
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Resultados No Deseados, Umbrales Mínimos y 
Objetivos Mensurables

▪ Umbrales Mínimos:
▪ Cualquier cosa peor se 

considerara un resultado 
indeseable

▪ Lo más que la cuenca 
puede bajar sin que algo 
significativo e irracional le 
suceda al agua 
subterránea
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Resultados No Deseados, Umbrales Mínimos y 
Objetivos Mensurables

▪ Objetivos Mensurables:
▪ Un objetivo que 

proporciona un búfer para 
usar durante las sequías, 
etc.

▪ Establece un límite 
superior para el manejo 
de la cuenca

EJEMPLO

Años

El
ev

ac
ió

n
 d

e
l A

gu
a 

Su
b

te
rr

án
e

a

Objetivo 
Mensurable

Umbral Mínimo
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Preguntas de Discusión

Sosteniendo el futuro del Valley de Cuyama
▪ ¿Que significa la sustentabilidad del Valle de Cuyama para usted?
▪ ¿Es su visión del futuro diferente a el Valley de Cuyama que conoce hoy? Si 

es así, ¿cómo es diferente? 

El papel del agua en el futuro del Valle de Cuyama
▪ ¿Qué retos o resultados no deseados usted cree que van a ser importantes 

para el futuro del agua en el Valle en las siguientes categorías? 
▪ Agua y Trabajos 
▪ Agua y Comunidad/Hogares
▪ Agua y Granjas Pequeñas 
▪ Agua y Granjas Grandes 
▪ Agua y Recursos Naturales



Plan Sustentable para la Cuenca de Cuyama – Temas de Discusión
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